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outdoor cooking

Oasi B.IN55.L — B.IN55.LR

Dimensioni piastra 53x40 cm: piano tutto liscio (XL) o 1/2 liscio 1/2 rigato (XLR) di spessore 5 mm, riscaldato da
n. 2 bruciatori a banda larga.
In acciaio inox Aisi 304L.
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IN.55 -55COMEI | GAS | AAISW | PED/I | PGS | A3ML3E | 68
IN.80-80MIX-BOCOMBI | GAS | AAISV | PED/I | PGS | AJML3IG | 10-12
IN.ELED | GAS | AAISV| EL - AJMI-3IE | 8-

Tutti i piani cottura incasso sono completi di:

ACCENSIONE PIEZOELETTRONICA CON P.G.S. Sufficiente premere e girare la manopola in posizione di
minimo. Tenere premuto per alcuni secondi fino all’accensione della fiamma. Portare quindi la manopola nella
posizione desiderata (min-max). Funzionante con una batteria tipo AA da 1,5 V, con manopola che in
automatico apre e accende il gas. |l porta batteria di alimentazione dell’accensione & posizionato sotto |l
barbecue stesso.

P.G.S : sistema sicurezza con termocoppia per cui, in caso di spegnimento della fiamma, automaticamente
viene chiusa l'uscita del gas.

VASCHETTA RACCOGLI OLIO: amovibile integrata col frontaline. Il piano & inclinato per favorire la discesa
dell’eventuale olio/grasso.

Camino integrato

CERTIFICAZIONE CE (Europa) per uso domestico.

COPERCHIO in aisi 316, predisposto per essere utilizzato in versione amovibile o fissato con cerniere





